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Требования к макетам

	Макетирование и верстку публикации Вы можете осуществить в следующих программных пакетах: 
Adobe illustrator 

Corel Draw 

Quark xpress 

Adobe Indesign 

К производству не принимаются публикации Microsoft Word.


Обязательные условия 

Размер страницы Вашей публикации (визитная карточка, этикетка, листовка, буклет и т.п.) обязательно должен соответствовать обрезному формату изделия. Размеры страницы должны быть кратны миллиметру (без десятых, сотых, тысячных долей). Размер публикации должен соответствовать обрезному формату плюс вылет под обрез. Величина вылета варьируется от 1-2 мм (визитная карточка, этикетка, листовка, буклет) до 3-5 мм (плакат, продукция под высечку, вырубку). Размеры публикации должны быть кратны миллиметру (без десятых, сотых, тысячных долей).
Если Ваша публикация содержит несколько однотипных объектов с одинаковыми размерами (например, визитные карточки, этикетки) разместите объекты каждый на отдельной странице.
Не размещайте однотипные объекты на странице самостоятельно!
При изготовлении публикации используйте только CMYK-палитру. Применение цветов палитр Pantone Process Systems и Pantone Matching Systems допустимо после консультации с менеджерами.

К производству НЕ ПРИНИМАЮТСЯ публикации с использованием палитр, отличных от СМYК (особенно с использованием RGB-палитры).
Если ваша публикация не является полноцветной (например двух-трехцветная визитная карточка, листовка) задайте соответствующим цветам печати значения открытых цветов СМYК-палитры (сyаn, magenta, yellow, black).
Не задавайте цветам неполноцветной публикации смесевые цвета СМYK, pantone и пр.
В публикации, подготовленной в пакете Соrel Draw не допускается присутствие растровой графики с прозрачным фоном (помещенных файлов в формате PSD).
Не используйте в публикации растровую графику в форматах jpeg, gif, bmp.
Растровая графика должна быть либо сохранена внутри публикации (embded image) либо связана с публикацией (linked image). При использовании связанной графики не забудьте приложить необходимые изображения к файлу публикации.
Разрешение растровой графики варьируется в следующих пределах:

300-400 dpi (для изготовления полноцветной продукции) 

225 - 300 dpi (для изготовления не полноцветной продукции) 

Не используйте в публикации растровую графику с разрешением более 400 dpi.
Все использованные в публикации шрифты должны быть представлены как векторная графика (переведены в кривые). При верстке с большими объемами текста шрифты дожлны быть приложены к файлу публикации.
При верстке в пакетах Quark Xpress, Adobe Indesign допускается использование только Type -1 шрифтов.

При передаче готовой публикации в типографию обязательно приложите черно-белую или цветную распечатку работы. 

Журналы, брошюры, проспекты 

Большинство журналов брошюруется двумя видами скрепления: скобой втачку и клеевым. Обычно журналы объемом менее 96 полос скрепляется скобой, более - клеевым скреплением. Исходя из этого нужно правильно верстать макет издания.
При скреплении скобой вылет изображения за обрезной формат не менее 5 мм. На внутреннем сгибе такой вылет делать не надо, потому что полосы располагаются встык друг к другу. При спуске полос обратите внимание на правильность расположения страниц: первая должна быть выведена с последней, вторая с предпоследней и тд. Для особой точности при верстке можно учесть то, что обложка всегда больше чем внутренний разворот и вводить поправку на составляющие макета и колонтитулы, которая будет зависеть от толщины бумаги.
При клеевом скреплении вылет 5 мм делается с каждой стороны полосы. При спуске страницы должны идти четвертая с первой, вторая с третьей. Так же следует учитывать что при клеевом скреплении книга полностью не разворачивается из-за пропитки клеем. Необходимо давать отступ 10...12 мм от корешка.
Следите за правильным формированием полос в тетрадках при формате полосы A5 и меньше.

Шрифты

Никогда не надейтесь на благополучный исход процедуры замены не поданных на вывод шрифтов на "похожие из того, что у Вас есть".
Никогда не верстайте системными шрифтами (шрифтами, которые устанавливаются в систему в процессе инсталляции Windows или MacOS).
Приносите нам только те шрифты, которые Вы использовали при подготовке Вашей публикации.
Старайтесь использовать по возможности только PostScript шрифты и только шрифты от известных производителей.
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